
 

 

ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЕ ЖИГ-ФИЛЬТРЫ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 
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Перестраиваемые полосно-пропускающие ЖИГ-фильтры ФПИНП  

с постоянными магнитами и микрополосковыми выводами 
 

Фильтры поставляются по техническим требованиям заказчика 
 

 
Полосно-пропускающие перестраиваемые 

фильтры на ЖИГ–резонаторах с 

постоянными магнитами и 

микрополосковыми выводами. 

Волновое сопротивление тракта – 50 Ом. 

Входная непрерывная мощность -  1 мВт. 

 

Категория качества «ОТК» 

 

 

 

Технические характеристики трехзвенных фильтров 

в нормальных климатических условиях 

 

* - при заказе указывают значение начальной частоты диапазона электрической перестройки 

хх –  значение начальной частоты диапазона электрической перестройки в МГц без двух 

последних цифр 

 

Типичная амплитудно-частотная характеристика фильтров ФПИНП-хх 

 

Обозначение 

типа прибора 

Рабочий 

диапазон 

частот, 

литерное 

исполнение*, 

ГГц 

Диапазон 

электрической 

перестройки 

центральной  

частоты, 

МГц 

Полоса 

пропускания 

Δf3, 

MГц 

Минимальные 

потери, 

дБ, 

не более 

Внерезонан-

сное 

затухание, 

дБ, 

не менее 

Интервал 

 рабочих 

температур,  

С 

Ток  

управления, 

А,  

не более 

 

ФПИНП-хх 

1,6  3,0 
 

15  30 5,0 70 

0  +55 0,35  

3,0  6,0 
500 

25  45 4,5 60 


